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					LIBERO CS

带有内置NTC探头的多级PDF记录仪，一次性使用，最多8个温度警报区域，具有MKT报警和记录时间

以每盒40个的形式提供

插入电脑USB接口，自动生成带有报警统计信息和图表的PDF报告，具有失效日期管理功能
					

						

				

						

					

		

								

					

		
				
						
							
					
			
							
						
				
								
					参数

产品类型：
记录仪/模块类型：
探头类型：
典型应用领域：
测量参数：
测量温度范围：
测量温度精度：
用法：
报警：
连接性：
寿命：
内存容量：
尺寸：
材质：
防护等级：
证书：
					

						

				

						

					

		

				
			
							
						
				
								
					 

温度记录仪
PDF温度记录仪
带有内置NTC探头的数据记录仪
运输
温度
-30°C .. + 70°C
±0.4°C [0.0°C to +25.0°C]；±0.5°C [-10.0°C to -0.1°C; +25.1°C to +50.0°C]；±1.0℃ [-35.0°C to -10.1°C; +50.1°C to +70.0°C]
一次性使用
8个温度报警级别，单次或者累计延迟；2个温度阈值报警，支持延迟报警；MKT报警
USB
12个月
24’200个测量值
96×37×11 mm/ 38g
ABS塑料材料
IP 54
WHO-PQS，生产校准证书，校验证书
					

						

				

						

					

		

								

					

		
						

						

					

		
	





				
			


			
		


		
	


	

	

	
	
			
		
					
							

							
							
					
			
							
						
						
							
					
			
							
						
				
			Quick Contact
		

				

				
				
					
			
			
			

							
			
			
								
					姓名称呼				

								
					Email				

								
					Phone				

								
					
						
															
																										
																						确认发送
													
					
				

			

		

				

				

				
				
								
					留下您的资料，我们会立即联系您！
					

						

				

						

					

		

								

					

		
				
						
							
					
			
							
						
				
			关于虹科
		

				

				
				
						
										关于我们
											
									
	
										招贤纳士
											
									
	
										荣誉资质
											
									
	
										合作伙伴
											
									


				

				

						

					

		

				
			
							
						
				
			总部
		

				

				
				
						
											
													
										广州市黄埔区科学城神舟路18号润慧科技园C栋6层
											
									
	
											
													
										15986394530
									
	
											
													
										400 999 3848
									
	
											
													
										sales@hkaco.com
									


				

				

						

					

		

				
			
							
						
				
			虹科分布
		

				

				
				
						
										北京分公司
									
	
										上海分公司
									
	
										台湾分公司
											
									
	
										西安办事处 | 成都办事处
									


				

				

						

					

		

				
			
							
						
				
			订阅我们
		

				

				
				
					
			
			
			

							
			
			
								
					Name				

								
					Email				
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添加微信

	
邮箱：honglusys@hkaco.com

	
麦小姐：15986394530







































