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					LIBERO系列 – 药品运输中的稳定性监测解决方案
					

						

				

				
				
								
																										

						

				

				
				
								
					LIBERO PDF温度计，用于冷链物流，药品供应链，温度监测，为全球数千家医药及物流企业提供可靠的冷链数据监测。高精度，高稳定性，可安全空运。
测量完成，无需软件，插入电脑的USB接口，即可生成一份不可修改的PDF报告，符合FDA 21 CFR Part 11。
均具有上海化工院和北京DGM的航空安全鉴定报告。
					

						

				

						

					

		

								

					

		
				
						
							
					
			
							
						
				
								
													
															
														

						

				

				
				
								
					LIBERO Ti1
带有内置NTC探头的PDF 温度计；寿命：400天，多次使用；测量范围：-35°C .. + 70°C ；存储器容量：16’000个值；连接方式：USB
					

						

				

						

					

		

				
			
							
						
				
								
													
															
														

						

				

				
				
								
					LIBERO Ti1-S
带有内置NTC探头的PDF温度计，寿命：100天，一次性使用；测量范围：-35°C .. + 70°C ；存储容量：16’000个值；连接方式：USB
					

						

				

						

					

		

				
			
							
						
				
								
													
															
														

						

				

				
				
								
					LIBERO Ti1-L
带内置NTC探头的PDF记录仪；寿命：2年，多次使用；测量范围：-35°C .. 70°C ；内存容量：16’000个值；连接方式：USB
					

						

				

						

					

		

								

					

		
				
						
							
					
			
							
						
				
								
													
															
														

						

				

				
				
								
					LIBERO CS
带有内置NTC探头的PDF温度计，一次性使用，最多8个温度警报区域，MKT警报和记录时间；连接方式：USB，生成带有警报统计信息和图像的PDF报告
					

						

				

						

					

		

				
			
							
						
				
								
													
															
														

						

				

				
				
								
					LIBERO CB
带内置NTC探头的PDF温度计，一次性使用，2个温度限制，MKT警报和记录时间；连接方式：USB，生成带有警报统计信息和图像的PDF报告
					

						

				

						

					

		

				
			
							
						
				
								
													
															
														

						

				

				
				
								
					LIBERO CD

带有内置NTC探头的PDF干冰温度计，可直接放置在干冰中。一次性使用；测量范围：-95°C..+50°C；多达8个温度报警区，并记录记录时间；连接方式：USB，生成带有警报统计数据和图像的PDF报告
					

						

				

						

					

		

								

					

		
				
						
							
					
			
							
						
				
								
													
															
														

						

				

				
				
								
					LIBERO CE
具有外接Pt100传感器的可靠、精确的PDF温度记录仪，非常适合运输和/或存储需要低温，干冰或超低温监控的产品。
简便的PDF报告，无需其他软件或硬件接口导出。
测量范围为-200°C至+400°C，最多可存储75500个温度值。
					

						

				

				
				
								
																										

						

				

						

					

		

								

					

		
						

						

					

		
	





				
			


			
		


		
	


	

	

	
	
			
		
					
							

							
							
					
			
							
						
						
							
					
			
							
						
				
			Quick Contact
		

				

				
				
					
			
			
			

							
			
			
								
					姓名称呼				

								
					Email				

								
					Phone				

								
					
						
															
																										
																						确认发送
													
					
				

			

		

				

				

				
				
								
					留下您的资料，我们会立即联系您！
					

						

				

						

					

		

								

					

		
				
						
							
					
			
							
						
				
			关于虹科
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										招贤纳士
											
									
	
										荣誉资质
											
									
	
										合作伙伴
											
									


				

				

						

					

		

				
			
							
						
				
			总部
		

				

				
				
						
											
													
										广州市黄埔区科学城神舟路18号润慧科技园C栋6层
											
									
	
											
													
										15986394530
									
	
											
													
										400 999 3848
									
	
											
													
										sales@hkaco.com
									


				

				

						

					

		

				
			
							
						
				
			虹科分布
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										上海分公司
									
	
										台湾分公司
											
									
	
										西安办事处 | 成都办事处
									


				

				

						

					

		

				
			
							
						
				
			订阅我们
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添加微信

	
邮箱：honglusys@hkaco.com

	
麦小姐：15986394530







































